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Program prac konserwatorskich przy organach
Kosciota Wniebowziecia NMP w Zebrzydowicach
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Organy zbudowane przez firme Gebriider Rieger z Jagerndorf (obecny Krnov) w 1891r.
Posiadajg wiatrownice stozkowe, 9 gloséw (7 realnych i 2 transmitowane), mechaniczng
trakture gry i rejestrow, tremolo dla catego instrumentu, stét gry wolnostojacy na froncie

szafy organowej (grajacy siedzi tytem do instrumentu).

OPIS INWENTARYZACYJNY

Organy majg szafe o wymiarach: szeroko$¢ 300cm, wysokos¢ 398cm, glebokoéé
150cm. Front szafy jak i $ciany boczne zakonserwowane, wykoriczone marmoryzacja,
tylna éciana pomalowana farbg olejng koloru brazowego. Szafa nie stanowi przedmiotu
niniejszego opracowania. Poza szafg organowa na wiezy kosciota znajduje sie obecnie
dmuchawa podtgczona do miecha kanatem powietrznym.

Dmuchawa elektryczna  zasilana silnikiem  tréjfazowym, pochodzaca
prawdopodobnie z lat 50 (brak mozliwosci odczytu parametréw z tabliczki znamionowej
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silnika) umieszczona jest na wiezy kosciota, od niej wyprowadzony jest drewniany kanat
powietrzny w dot przez strop, nastepnie od sufitu w kosciele poprowadzony za organami
do poziomu podtogi chéru muzycznego i wprowadzony do skrzynki regulacyjnej, ktéra

znajduje sie w juz w szafie organowe;.
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Miech  ptywakowy powszechnie stosowanej wspéiczesnie konstrukeji,
wyposazony od spodu w podawacz nozny (miech ptywakowy wielko$ci potowy miecha
gtéwnego), obudowany od géry, znajduje si¢ w dolnej czesci szafy organowej pod
wiatrownicg. Caty miech wykonany jest z desek $wierkowych tgczonych na ztacza
stolarskie (jaskotczy ogon), poszczegdlne moduly skrecane przy pomocy wkretow
ptaskich, oklejany skoéra baranig. Obudowa oklejona niebieskim papierem. Ptywak
miecha obcigzony cegtami nieopakowanymi w papier.

Piotr Antos +48 888 323 705 piotrantos@o2.pl
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Do kanatu taczgcego miech z wiatrownicg podtgczony jest pneumatyczny aparat
tremolo, wigczany zaworkiem umieszczonym obok manubriow rejestrowych nad
klawiaturg. Aparat tremolo z zaworkiem potgczony jest rurkami ofowianymi.

Wiatrownica stozkowa, mechaniczna, wykonana jest jako jeden modut w catosci
dla sekcji manuatu i pedatu, sktada sig¢ z osobnych korytek rejestrowych oklejonych
niebieskim papierem, lezacych réwnolegle, potgczonych $rodkowej czesci od spodu
kanatem powietrznym, w ktérym umieszczono zawory poszczegdlnych rejestréw. Ukiad
piszczatek na wiatrownicy (zaréwno w czesci manuatowej jak i pedatowej) od$rodkowy,
podzielony na czes¢ ,C” i ,Cis”. Patrzac od oftarza po prawej stronie piszczatki strony
.C", po lewej strony ,Cis”. taweczki na klocach wykonane z drewna miekkiego. Stozki
(zaworki) oraz widetki stabilizujgce wykonane sg z drewna bukowego, oklejone skéra
barania, mocowane na nagwintowanym drucie mosieznym. Abstrakty wykonane z
drewna swierkowego, koricéwki oklejone papierem i zakoriczone drutem mosieznym.
Spora czes¢ jest uszkodzona, badz w nieumiejetny sposob ,naprawiona’. Wellenbrett
pod wiatrownicg wykonany z drewna bukowego (zaréwno rama jak i watki skretne). Watki
skretne pod wiatrownicg obcigzane klockami otowianymi, potaczone z abstraktami za
pomocg ramion mosieznych z otworem wykoriczonym skorg. Drut z kazdego abstraktu
gwintowany z nakretkg drewniang i filcem/kaszmirem wyttumiajgco-amortyzujgcym.

Traktura gry wychodzaca z kontuaru pod podtoga na ktorej znajduje sie klawiatura
pedafowa, dla sekcji manuatu znajduje sie najnizej, nad nia znajdujg sie abstrakty pedatu,
a najwyzej abstrakty traktury rejestrowej. Pod miechem znajdujg sie ramki z katownikami
mosigznymi, ktére przenoszg ruch klawiszy w strone lewg patrzac od oftarza. Blizej frontu
szafy organowej biegnie pionowo traktura manuatu, a od strony tylu szafy organowej
traktura pedatu.

Traktura rejestrowa poprowadzona jest miedzy przedniag $ciang szafy organowe;
a miechem. Stabilizowana jest za pomoca grzebieni abstraktowych przykreconych do

miecha. Wykonana identycznymi abstraktami jak dla traktury gry.
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Stét gry wolnostojacy, ustawiony przodem do ottarza (organista siedzi plecami do
szafy organowej). Posiada jeden manuat, 54 tony C — f”, klawisze diatoniczne pokryte
celuloidem, klawisze chromatyczne pokryte naktadkami hebanowymi. Nad klawiaturg
znajdujg sie drewniane toczone manubria rejestrowe pomalowane na czarno. Nad
manubriami tabliczki z nazwami gtoséw w postaci czarnych napiséw na biatym tle
przykrytych przezroczystym szkiem i drewniang malowang na czarno obrecza ozdobna.
Tuz nad klawiaturg znajduje sie tabliczka z numerem opusowym budowniczego ,OPUS
319". Nad manubriami znajduje sig sktadany pulpit na nuty. Po jego ztozeniu mozliwe jest
zamkniecie stotu gry klapg ostaniajacg. Po bokach manubriéw znajdujg sie wiacznik
silnika i dodatkowe przyciski sterujgce zamontowane prawdopodobne przez
miejscowego organiste stuzgce do obstugi rzutnika. Klawiatura pedatowa posiada zakres
27 tonéw C — d'. Nad klawiaturg znajdujg sie trzy wigczniki nozne, PEDAL COPPEL,
MEZZO FORTE, FORTE. Nad witgcznikami znajdujg sie tabliczki z nazwg funkcji danego
wiacznika, wykonane podobnie jak te nad manubriami rejestrowymi, posiadajace jednak
forme kwadratéw. Wewnatrz stotu gry znajduje sie wellenbrett z metalowymi watkami
skretnymi do potaczenia manuat-pedat. Stét gry pomalowany farbg olejng w kolorze

brazowym, z naniesionymi imitujacg ztotg farbe ,zdobieniami”.
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Piszczatki:
W sekcji Pedatu organy posiadajg dwa glosy:
Subbas 16" w catosci drewniany, pomalowany brgzowym impregnatem, szpunty oklejone
skorg
Violon 8" w catosci metalowy, pierwsza oktawa cynkowa (C-H), pozostate cynowe
W sekcji Manuatu organy posiadajg pie¢ gtosow realnych:
Principal 8’ — Oktave 4’ — pierwsza oktawa i prospekt cynk, pozostate cyna
Gedeckt 8' — dwie pierwsze oktawy drewniane (C-h) piszczafki kryte, pozostate cyna
Gamba 8’ — pierwsza oktawa cynkowa (C-H), pozostate cyna
Salicional 8 — Dolce 4’ — pierwsza oktawa cynkowa(C-H), pozostate cyna

Mixtur 3fach — w cato$ci cynowa
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STAN ZACHOWANIA | PRZYCZYNY ZNISZCZEN

Stan zachowania organdw, mimo zachowania wigkszosci elementow pierwotnych
oraz faktu, ze caty czas jest sprawny, mozna oceni¢ jako wymagajgcy remontu. Cze$é
elementoéw drewnianych (miech, kanaty) jak i piszczatki drewniane zaatakowana jest
przez drewnojady (kofatek, spuszczel), a na elementach metalowych wida¢ w réznych
stopniach korozje. Wszystkie powierzchnie (oprécz uzywanych na biezaco) pokryte sg
warstwag kurzu. Mechanizmy sg juz mocno wyrobicne, przez co traktury hatasujg podczas
grania. Dmuchawa elekiryczna nie pracuje bezgtosnie, silnik dmuchawy wykazuje
zuzycie ze wzgledu na wiek, dodatkowo umiejscowienie na wiezy, w miejscu gdzie
panujg zupetie inne warunki klimatyczne niz w kosciele, powoduje rozstrajanie
instrumentu i dodatkowo wychtadzanie kosciota. Wynika to z réznicy temperatur i
wilgotnosci powietrza zasysanego z wiezy, a tego, ktére znajduje sie w kosciele. Miech
ptywakowy jest w ztym stanie. Wymiany wymaga wielokrotnie naprawiany (w sposéb
nieumiejetny poprzez naklejanie kolejnych tat ze skdry/gumy/innych materiatow
sztucznych) ptaszcz zardwno w czeéci gtownej jak i w podawaczu. Aparat tremolo nie
pracuje prawidtowo. W deskach miecha i kanatéw powietrznych widaé obecno$é kotatka.
Wiatrownica (manuatowa i pedatowa) sg oklejone papierem, dlatego trudno stwierdzié¢
bez demontazu stan ich zachowania i raczej pewng obecno$¢ drewnojadow. Ich dalsze,
niszczycielskie dziatanie moze spowodowac ciezkie do naprawienia szkody — przeloty
miedzy kanalikami powietrznymi i ostabienie struktury drewna. Stozki (zaworki) sg
szczelne, ale mocno zabrudzone. We wnetrzu korytek rejestrowych znajduje sie sporo
brudu i Smieci nawianych przez dmuchawe, ktére mogg osiaéé na zaworkach,
pozbawiajac je w ten sposob szczelnosci. Na mosieznych drutach stozkéw oraz
gwozdziach stabilizujgcych widoczne sg drobne ogniska korozji. W klocach
piszczatkowych widaé dziatalno$¢ drewnojaddéw (kotatek, spuszczel). Filarki i taweczki
nie zostaty naprawione podczas poprzedniego remontu, przez co postepowata dalsza ich
dewastacja przez cigzar napierajgcych niewtaéciwie podpartych piszczatek. Kolejng
bolgczka instrumentu jest stan traktur. Zawory sg szczelne, ale mocno zabrudzone.
Szpilki zaworow sg powyginane. Kaszmir tozyskujgcy watki skretne traktury rejestrow jest
wytarty, przez co mosigzne sztyfty ,klekoczg” w otworach coraz bardziej je wyrabiajac.
Na czedci potamanych abstraktéw wida¢ amatorskie proby naprawy tychze. Wszystkie
abstrakty wymagaja przegladu stanu drutéow gwintowanych na koricach. Podobnie ramki

z kgtownikami przenoszgce ruch w poziomie jak i w pionie. Wellenbrett pod wiatrownicg
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jest dobrze zachowany, wymaga czyszczenia i wymiany elementéw filcowych i
kaszmirowych, i zabezpieczenia przed drewnojadami. Grzebienie podtrzymujace
abstrakty pedatowe, manuatowe | rejestrowe wymagaja przegladu/czyszczenia i
ewentualnej naprawy. Niektore muterki drewniane/skdrzane sg stwardniate/wyrobione,
gdzieniegdzie brakuje podktadek i uszczelek filcowych. Klawiatura manuatowa ze
wzgledu na zuzycie zwigzane z eksploatacjg instrumentu wymaga wymiany naktaddow.
Obecnie naktadki hebanowe sg mocno wytarte i wyoblone ze wzgledu na zuzycie
podczas grania. Klawisze diatoniczne pokryte sg od gory i na frontach celuloidem, ktory
z biegiem czasu tez jest juz wytarty, zzotkty od swiatta i potu rgk, w niektérych miejscach
odkleja sie. Garnirunek jest bardzo wytarty, przez co klawisze mocno ,klekoczg”. Na
sztyftach klawiatury pojawiajg sie Slady korozji. Klawiatura pedatowa jest zuzyta w
mniejszym stopniu niz manuatowa. Filce dociskajgce klawisze sg wygniecione, a sztyfty
mocujgce i sprezyny skorodowane. Sprezyny skrzypia podczas pracy. Préog nad
klawiaturg jest mocno wytarty. Wellenbrett pofaczeniowy wewnatrz stotu gry wymaga
wyczyszczenia i wymiany wyttumien/filcow/kaszmiréw. Piszczatki drewniane zachowane
wszystkie sg w stanie umiarkowanym. W labiach piszczatek gtosu Subbass 16’ widoczne
jest dziatanie kotatka. Szpunty sg szczelne ale wymagana jest wymiana skéry. Piszczatki
cynkowe sg w stanie dostatecznym, choé niestety zdezelowane przez nieumiejetne
strojenie. Piszczatki cynowe sg w najgorszym stanie. Strojone byty poprzez nieregularne
rozrywanie lub zagniatanie gérnej krawedzi korpusu. Kolejne strojenia spowodowaty, ze

gadrne czesci korpuséw sg nadmiernie pogniecione i porozrywane.
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Instrument wymaga niezwtocznej konserwacji, aby drewnojady i korozja nie
doprowadzity go do stanu nieuzytecznosci. Z dokumentow posiadanych przez parafie jak
i stanu zachowania mozna wnioskowac, ze najwazniejsze elementy organdw:
wiatrownice, traktury, piszczafki, klawiatury oraz inne elementy o mniejszym znaczeniu
pozostaty oryginalne od czasu budowy, co jest niewatpliwie najwiekszg wartoscia.
Wiekszos¢ przeprowadzonych modyfikacji nie wplywa negatywnie na wartosé
instrumentu, zwifaszcza brzmieniowg. Gféwnym zatozeniem konserwatorskim jest
oczyszczenie wszystkich elementéw organdw z brudu 1 kurzu, zabezpieczenie
wszystkich elementow drewnianych przed drewnojadami, metalowych przed dalszg
korozjg z usunieciem wykwitéw Korozyjnych, przywrdcenie peinej sprawnosci wszystkim
mechanizmom, poprawe estetyki zuzytych elementéw i nadanie $wietnosci brzmieniu
organdéw. Oprécz wymienionych w gtdwnych zatozeniach czyszczenia i konserwacji
wszystkich elementow organdw, zakfada sie zachowanie zasilania organéw w powietrze
przez dmuchawe elektryczng, gtdwnie ze wzgledow praktycznych; w dzisiejszych
czasach parafie nie zatrudniaja kalikantow do obstugi miechéw, a mozliwosé
skorzystania z instrumentu w kazdym momencie daje wieksze mozliwosci czestszego
prezentowania instrumentu. Dmuchawe jednak nalezy wymieni¢ na nowg cichobiezng o
mniejszym poborze prgdu oraz umiescic jg przy samym miechu, we wnetrzu organéw lub
w przypadku braku wystarczajgcej ilosci miejsca pod miechem w drewnianej skrzyni
wytlumiajgcej hatas tuz za szafg organowg. Stara dmuchawa jest gtosna,
wyeksploatowana, a nade wszystko umiejscowiona w najgorszej mozliwej lokalizacji
(wieza kosciotfa), co bardzo negatywnie wptywa na stabilnos¢ stroju organéw, ponadto
naraza na skraplanie pary wodnej i korozje zaréwno samej dmuchawy, jak i metalowych
elementéow organow. Miech wymaga oczyszczenia (usuniecie starego papieruy,
zaimpregnowanie przeciw drewnojadom, oklejenie nowym niebieskim papierem
organowym), a obcigzniki zapakowania, gdyz pyt z cegiet moze przedostawaé sie do
Srodka wiatrownic powodujac nieszczelnosci zaworkow. Aparat tremolo wymaga
regeneracji. Kanat powietrzny pomigdzy miechem a wiatrownicg wymaga oczyszczenia
i oklejenia na nowo papierem. W wiatrownicach oprécz konserwacji nalezy sprawdzi¢
ptaszczyzny klocow i wymienié¢ uszczelki na nowe, skdrzane. Filarki nalezy sprawdzic,
ktére sg zbyt luzne | wymienic je na nowe, aby faweczki byty stabilne. taweczki nalezy

sprawdzi¢ i w razie potrzeby pekniete sklei¢. Wymieni¢ uszczelnienia zaworéw
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rejestrowych, sprawdzi¢ szpilki, sprawdzié, czy orzeszki mozna swobodnie regulowaé.
Wymieni¢ wszystkie kaszmiry i filce w wellenbretach i na katownikach. Tabliczki z
opisami gtosow oraz tabliczke firmowg trzeba wyczyscic i uzupetni¢ ewentualne ubytki
jezeli bedzie taka mozliwos¢. W trakturze tonowej i rejestrowej zaktada sie wymiane
wypaczonych abstraktéw oraz rekonstrukcje i wymiane uszkodzonych grzebieni. Dla
przywrdcenia sprawno$ci traktur konieczna jest takze wymiana ramionek katowych —
ktorych naprawa nie jest mozliwa — na nowe. We wszystkich mechanizmach traktury
wskazane jest, aby wymieni¢ wszystkie muterki skérzane/drewniane, z ktérych cze$é z
biegiem czasu juz stwardniata i kruszy sig, a cze$¢ jest mocno wyrobiona. Tak samo
zaleca sig¢ wymiane wszystkich uszczelek i podktadek filcowych, z ktdrych wiekszos¢ jest
zbyt ugnieciona lub wytarta. Metalowe elementy wtgcznikéw PEDAL COPPEL, MEZZO
FORTE i FORTE nalezy oczys$ci¢ i odnowi¢. W klawiaturze manuatowej konieczna jest
wymiana garnirunku, aby klawisze nie ,klekotaty”, doktadne oczyszczenie sztyftéw oraz
wymiana naktadek. Klawisze chromatyczne powinny otrzymac nowe naktadki hebanowe,
a trzony przy naktadkach nalezy na nowo poczerni¢. Do pokrycia gérnej czesci klawiszy
diatonicznych, poniewaz ani kos¢ stoniowa, ani celuloid nie sg dostepne, nalezy uzyé
kosci bydlecej lub tworzywa naturalnego pochodzenia imitujgcego ko$é stoniowa,
przeznaczonego do stosowania w klawiaturach. Fronty klawiszy nalezy oczysci¢ ze
starego celuloidu. Rame klawiatury i listwy maskujgce nalezy wyczyscié. Klawisze
pedatowe nalezy oczysci¢ z farby i wyréwnaé powierzchnie, nastepnie zabezpieczy¢
woskiem, filce dociskajgce wymieni¢ na nowe. Prég nad klawiaturg, jesli tylko
konstrukcyjnie to mozliwe, nalezy zrekonstruowaé i wymieni¢ dla poprawy pozycji
organisty siedzgcego przy instrumencie. Szafka stotu gry i fawka organisty wymaga
oczyszczenia ze starej farby olejnej i wykonania nowego pokrycia wedtug zalecen
konserwatorskich. Piszczatki drewniane wymagajg doktadnego wyczyszczenia i wymiany
uszczelnienia szpuntéw. Piszczatki metalowe wymagaja prostowania i naprawy
stroikow. Piszczatki prospektowe wymagajg czyszczenia i przegladu stroikow, a w razie
potrzeby ich naprawy. Nalezy je tez oczysci¢ ze srebrzanki i pokry¢ srebrzankg mozliwie
najlepszej jakosci na nowo. Piszczatki cynowe wymagaja wyprostowania $cianek
korpusow oraz nog. Gorne czesci korpuséw zaleca sie w miare mozliwosci poscalag,
zlutowa¢ i zaopatrzy¢ w nowe, nacinane stroiki lub tez w razie potrzeby odcigé
uszkodzone fragmenty i zastapi¢ nowymi z blachy o odpowiednio dobranej grubosci i

stopie z nowo nacigtymi stroikami. Piszczatki zgniecione i ztamane nalezy zastagpic¢
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nowymi o tej samej menzurze. Przed przystapieniem do intonacji i strojenia nalezy
wyregulowac wstegpnie wszystkie mechanizmy. Podczas intonacji nalezy nada¢ organom
brzmienie zgodne ze stylem obowigzujgcym na przetomie wiekdw XIX i XX i nastroi¢ w
stroju réwnomiernie temperowanym. Zaleca sie, aby w miare mozliwosci piszczatek

uzyskac stroj zblizony do a=440Hz w temperaturze 15-18°C.
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PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH

T

Wykonanie dokumentacji fotograficznej i rozbiérka organdw z opisaniem wszystkich

elementow

2. Odtaczenie starej dmuchawy i kanatu biegngcego do szafy organowej
3. Miech:

a) Demontaz podawacza

b) Usuniecie starych ptaszczy z miecha i podawacza

¢) Usuniecie starego papieru

d) Impregnacja wszystkich drewnianych elementéw preparatem Xirein

e) Regeneracja ramek stabilizujgcych podawacza i miecha (wymiana skor na
zawiasach)

f) Wykonanie nowego ptaszcza miecha

g) Wykonanie nowego ptaszcza podawacza

h) Regeneracja zawordéw zwrotnych wewnatrz miecha i podawacza

i) Oklejenie miecha nowym niebieskim papierem

i) Montaz catosci wewnagtrz organdw

Regeneracja skrzynki regulacyjnej (wymiana zaworéw zwrotnych i materiatu zaworu

na watku)

5. Regeneracja aparatu tremolo

6. Wiatrownice:

a) Opisanie i odkrecenie klocéw piszczatkowych oraz opisanie i wymontowanie
stozkow

b) Zdjecie starych uszczelniaczy i oczyszczenie gérnych powierzchni korytek
rejestrowych

c) Wyczyszczenie sztyftow wetng stalowg oraz odkurzenie korytek i wahaczy pod
wiatrownica

d) Nasaczenie wiatrownic oraz drewnianych czeéci wahaczy preparatem Xirein

e) Wylozenie listew spoczynkowych wahaczy nowym filcem

f) W przypadku wykrycia otworow robaczych powodujacych nieszczelnosci lub
zawierajacych maczke drzewng — wstrzykniecie do $rodka preparatu Paraloid B-

72 (10% roztwor na acetonie)
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g) Wyczyszczenie skory stozkéw za pomocg $redniej miekkosci szczoteczki do
zebdw, wyczyszczenie drutow mosigznych wetng stalowg gradacji stosownej do
stopnia korozji

h) Zabezpieczenie drutow i sztyftow preparatem Kontakt 61

i) Odkurzenie orzeszkéw i zaopatrzenie w nowe stopki filcowe

J) Zamontowanie stozkéw $cisle wg opisu, zatozenie nowych uszczelek, muterek i
przygotowanych orzeszkdéw

k) Sprawdzenie i wyrownanie ptaszczyzn goérnych czesci korytek

) Naklejenie za pomoca kleju kostnego nowych uszczelniaczy ze skéry oraz
wyciecie otwordw przelotowych do klocow

m) Opis, demontaz, odkurzenie i przeglad taweczek i filarkéw

n) Ewentualne sklejenie peknietych taweczek, wymiana zbyt luznych filarkéw na
nowe

0) Odkurzenie klocéw i sprawdzenie ptaszczyzn spodow

p) Nasgczenie klocow, filarkdw i faweczek preparatem Xirein

q) Przeglad stanu wkretéw mocujacych kloce, czyszczenie

r) Przykrecenie klocow do wiatrownic i sprawdzenie szczelnoéci

7. Piszczatki drewniane:

a) Odkurzenie piszczatek drewnianych

b) Sprawdzenie szczelnosci szpuntow i wymiana skér uszczelniajgcych

c) Zabezpieczenie piszczatek preparatem Xirein

8. Piszczatki cynkowe:

a) Odkurzenie i wyczyszczenie piszczatek

b) Wyréwnanie wgniecen

c) Sprawdzenie szczelnosci lutowan

d) Naprawa stroikow

9. Piszczatki prospektowe: wyczyszczenie piszczatek, naprawa uszkodzen
10.Piszczalki cynowe:

a) Odkurzenie i wyczyszczenie piszczatek

b) Wyprostowanie i wyréwnanie wgniecen

c) Sprawdzenie szczelnosci lutowan

d) Wyrdéwnanie, scalenie i zlutowanie gérnych czesci korpuséw i ewentualne
naciecie nowych stroikéw zwijanych
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11.Zawory rejestrowe:
a) Wymontowanie zaworow rejestrowych i starych pulpetow
b) Oczyszczenie skor zawordw lub w wypadku duzego zuzycia wymiana skor na
nowe
c) Wyprostowanie i oczyszczenie z rdzy szpilek wetng stalowg, ewentualna
wymiana zniszczonych
d) Konserwacja szpilek preparatem Kontakt 61
e) Zabezpieczenie elementéw drewnianych (klapki, orzeszki) preparatem Xirein
f) Zatozenie nowych stopek filcowych
g) Oczyszczenie kanatu poprzecznego i zabezpieczenie preparatem Xirein
h) Wykonanie nowych pulpetéw
i) Zamontowanie zaworow rejestrowych wraz z nowymi pulpetami
12.Traktura rejestrowa:
a) Wymontowanie watkow skretnych
b) Oczyszczenie otworéw w klockach tozyskujacych z resztek wytartego kaszmiru i
skontrolowanie wielko$ci otwordw
c) Wytozenie otworéw nowym kaszmirem lub wymiana klockéw w przypadku zbyt
rozbitych otworow
d) Oczyszczenie wszystkich elementéw drewnianych i nasaczenie preparatem
Xirein
e) Oczyszczenie i naprawa abstraktow (ciegien)
f) Zabezpieczenie abstraktéw i grzebienia preparatem Xirein
13.Traktura manuatu:
a) Oczyszczenie abstraktéw
b) Ewentualna wymiana wypaczonych abstraktéw
c) Czyszczenie i naprawa/rekonstrukcja brakujgcych zebdw w grzebieniach
d) Zabezpieczenie elementdéw drewnianych preparatem Xirein
14.Traktura pedatu:
a) Oczyszczenie abstraktdw i wymiana wypaczonych
b) Czyszczenie i naprawa ewentualnych uszkodzen w grzebieniach
c) Czyszczenie i naprawa wellenbrettu poziomego, kontrola sprawnoséci
tozyskowania
d) Zabezpieczenie wszystkich elementéw drewnianych preparatem Xirein
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e) Zatozenie nowych podkfadek z filcu na klocki abstraktéw przy klawiszach
f) Oczyszczenie elementéw metalowych wigcznikéw noznych
15.Klawiatura manuatowa:
a) Opisanie i zdjecie klawiszy z ramy
b) Oczyszczenie ramy i usuniecie starych podktadek filcowych
¢) Dokfadne oczyszczenie i wygtadzenie (wypolerowanie) sztyftow
d) Oczyszczenie klawiszy i usuniecie starych nakfadek i garnirunku
e) Zatozenie nowego garnirunku z kaszmiru
f) Przyklejenie i dopasowanie nowych naktadek z kosci wotowej na klawisze
diatoniczne
g) Przyklejenie nowych naktadek hebanowych na klawisze chromatyczne
h) Poczernienie trzonow klawiszy chromatycznych przy naktadkach
i) Zatozenie nowych podkiadek filcowych na rame, zatozenie klawiszy i regulacja
sztyftow
16.Klawiatura pedatowa:
a) Opisanie klawiszy, wyjecie sprezyn, rozebranie klawiatury i usuniecie starych
podkiadek filcowych
b) Oczyszczenie ramy i klawiszy ze starej farby za pomocg $rodka do usuwania
starych powtok V33
c) Wyréwnanie powierzchni na klawiszach
d) Nasgczenie klawiszy i ramy preparatem Xirein
e) Wyczyszczenie sprezyn i sztyftow z rdzy oraz zabezpieczenie preparatem
Kontakt 61 lub wymiana na nowe w przypadku zbyt gtebokiej korozji
f) Natozenie na drewniane powierzchnie wosku bezbarwnego w pascie Colorit
g) Uzupetnienie garnirunku klawiszy
h) Zatozenie nowych podktadek filcowych i skérzanych
i) Zatozenie klawiszy oraz sprezyn i skrecenie klawiatury
17.Szafka stotu gry:
a) Rekonstrukcja progu nad klawiatura pedatowa i zabezpieczenie preparatem
Xirein
b) Oczyszczenie tabliczek z opisami gloséw oraz firmowej oraz zaélepienie
otwordéw po wigcznikach sterujgcych rzutnikiem, wyréwnanie powierzchni,

montaz nowego wigcznika zasilania dmuchawy
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c) Oczyszczenie, naprawa ubytkéw, nasgczenie preparatem Xirein, wykonanie

nowego malowania szafki stotu gry w firmie zewnetrznej

d) Remont tawki organowej

18.Montaz organdéw:

a) Zatozenie kanatéw i wiatrownic podczas montazu szafy organowe;j

b) Montaz skrzynki regulacyjnej oraz kanatéw faczacych dmuchawe i skrzynke z
miechem

c) Zainstalowanie nowej dmuchawy wewnatrz organéw wraz z nowg rozdzielnig
elektryczng z zabezpieczeniami termicznym, przed zanikiem i zmiang kolejnosci
faz

d) Zainstalowanie klawiatur i elementéw stotu gry

e) Zainstalowanie elementdw traktur wewnatrz organdéw przy uzyciu nowych
muterek skdrzanych

f) Potaczenie klawiatury pedatowej z abstraktami, regulacja

g) Potaczenie klawiatury manuatowej z traktura za pomoca drutéw gwintowanych i
muterek skérzanych

h) Wykonanie wstepnej regulacji traktur i mechanizméw

i) Oczyszczenie grzebieni piszczatek prospektowych, uzupetnienie ewentualnych
ubytkow filcu.

j) Montaz i intonacja oraz strojenie piszczatek

k) Regulacja traktur (koricowa)

Piotr Antos
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